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Grain Prestige
(система 70 мм)

Grain Lider
(система 58 мм)

Grain Prestige
(махагон)

Grain Prestige
(темный дуб)

Vektor 70 Vektor 58 Nordprof 58 Nordprof 70

ПРОДУКТЫ



Grain Prestige
(светлый дуб)

Grain Lider
(дверная)

Grain Lider
(широкая)

Большой выбор систем
разных классов удовлетворит
потребности всех категорий
Ваших клиентов

Nordprof 70



www.grain-prof.ru

ПРОДУКТОВАЯ
МАТРИЦА



КОМФОРТ

СТАНДАРТ

ЭКОНОМ

Профильная система Grain Prestige предназначена 
для жилых помещений с повышенными
требованиями к энергоэффективности, в том
числе детских и медицинских учереждений,
а также для светопрозрачных конструкций
с увеличенной ветровой нагрузкой.

Профильная система Grain Lider предназначена для 
жилых и офисных помещений, арочных конструк-
ций, окон с застекленными балконами, а также 
для светопрозрачных конструкций с умеренной 
и повышенной ветровой нагрузкой. 
Профильные системы Vektor 70 и Nordprof 70 
предназначены для жилых и офисных помещений, 
а также для светопрозрачных конструкций 
с умеренной ветровой нагрузкой.

Профильные системы Vektor 58 и Nordprof 58
предназначены для остекления балконов, лоджий,
подъездов, внутриофисных огородительных 
конструкций, остекления офисных, промышленных
и иных помещений эконом-класса.

ПРОДУКТОВАЯ
МАТРИЦА
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Характеристика

Grain Prestige 70 мм Grain Lider 58 мм Vektor 70мм Vektor 58 мм Nordprof 70 мм Nordprof 58 мм

Толщина лицевых стенок, мм 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Класс профиля по ГОСТ 30673-2013 
(в завис-ти от толщины стенок) А А B B B B

Количество камер 5 3 5 3 5 3
Удаление фурнитурного паза, мм 13 13 13 13 и 9 13 13 и 9
Диапазон используемых стеклопакетов 
(толщина, мм) 24, 32, 40 4, 24, 32 24, 32, 40 4, 24, 32 24, 32, 40 4, 24, 32 

Окрашенные в массе да да нет нет нет нет
Рекомендован к ламинации
производителем да да нет нет нет нет

Средние значения разрушающих
нагрузок при ежедневных испытаниях
сварных соединений (для створки), Н

5500-6500 5000-5800 3200-4200

Требования по цвету 
(по системе CIE L* a* b*) L=93...95 a*= -0,1...0,3       b*=1,4...2,5 G~25 L=91...95 a*= -0,5...0,5 b*=1,0...2,6 G~10

Тип профиля по приведенному 
сопротивлению теплопередаче 
по ГОСТ 30673-2013

3 4 4 5 4 5

Приведенное сопротивление 
теплопередаче по ГОСТ 30673-2013, м С/Вт 0,82 0,75 0,78 0,71 0,78 0,66

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Усиленная дверная система Grain Lider - уникальный продукт, в котором полностью исключен риск 
деформации створки в момент крепления армирования, благодаря сохранению всех углов жесткости 
армирующего профиля. В створке спроектирован отлив для смещения места установки армирующего 
профиля ближе к центру и перегородка для усиления фурнитурного паза на сжатие. Это позволяет ис-
ключить спил части армирования и сохранить целостность контура армирующего профиля. Внутрен-
няя геометрия дверной створки Grain Lider позволяет увеличить коэффициент теплосопротивления. 
Увеличение жесткости дверной створки производится без изменения артикула, применяемого арми-
рующего профиля. Помимо белого цвета дверная система дверная система Grain Lider выпускается 
окрашенная в массе - «Золотой дуб» и «Махагон».

наименование
артикул

Дверная створка
Grain Lider
S-552.09 (старая 
дверная створка)
Окрашенная 
в массе 

наименование
артикул

ед.
изм.

кол-
во

норма 
упак.

Дверная створка
Grain Lider
S-552.08
Окрашенная 
в массе 

п.м. 6,5 585

наименование
артикул

ед.
изм.

кол-
во

норма 
упак.

Дверная створка
Grain Lider
S-552-09.02 N
Окрашенная 
в массе 

п.м. 6,5 409,5107 67

107 67

52
72

Класс профиля по ГОСТ 30673-2013 
Монтажная глубина 
Количество камер профиля 
Остекление 
Морозостойкость 	
Удаление фурнитурного паза 

«А»
58 мм
4 – рама, 3 – створка
4 мм, 24 мм, 32 мм
да
9 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ GRAIN
СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

•   устойчивая геометрия профилей
•   контроль качества на всех этапах производства
•   единый цвет для всех профильных систем, неизменный от партии к партии.

СООТВЕТСТВИЕ ВСЕХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

КОМПАНИЯ «ГРАЙН» ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ОКОННОГО РЫНКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ С ПРОТЯНУТЫМ УПЛОТНЕНИЕМ.

УНИФИЦИРОВАННАЯ НАРУЖНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОФИЛЕЙ GRAIN, VEKTOR И NORDPROF ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ
ОСНАСТКУ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ.

УНИФИЦИРОВАННОЕ АРМИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

•   в раме и створке всех систем армирования арт.207
•   в импосте всех систем армирования арт.203
•   в усиленном импосте систем Grain и Vektor армирования арт.604.
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ПРОФИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 70 ММ

Коробка

Импост 4-х камерный

Створка с удалением 
фурнитурного паза13 мм

Импост

70

43

63

70

57

77

70

82 42

70

4282



Коробка 63 мм

Коробка 73 мм

Створка с удалением 
фурнитурного паза 13 мм

Створка с удалением 
фурнитурного паза 9 мм

Импост

ПРОФИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 58 ММ

77

57

58

4282

58

5373

102

58

57

77
63

58

43
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ОКРАШЕННЫЙ 
В МАССЕ ПРОФИЛЬ
Профильные системы систем Grain Prestige, Grain Lider и дверные системы Grain Lider выпускаются,
как в классическом белом цвете, так и окрашенные в массе. Часто применяется в дизайнерских
интерьерах, экстерьерах загородных домов, современных городских фасадах и реставрации истори-
ческих объектов. 
Завод Grain выпускает 2 вида расцветок профилей окрашенных в массе - «Махагон» и «Золотой 
дуб».

профиль «Махагон» профиль «Золотой дуб»



ЛАМИНАЦИЯ

При изготовлении ламинированных профилей Grain используются высококачественные материалы,
оборудование и технологии:
•  оборудование и технологический процесс фирмы Tehnoplast (Австрия)
•  пленки ламинационные Renolit (Германия) и LG (Корея)
•  клей-расплав однокомопонентный Kleiberit (Германия).
Для удобства клиентов и максимального сокращения сроков по изготовлению заказов, на нашем
складе имеется постоянное количество ламинированного профиля самых популярных цветов: 
«Махагон», «Светлый дуб» и «Темный дуб». Полная цветовая гамма RE NOLIT EXOFO L и LG доступна 
подзаказ.

профиль «Махагон»профиль «Темный дуб» профиль «Светлый дуб»
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ПРОФИЛЬ С ПРОТЯНУТЫМ 
УПЛОТНЕНИЕМ
GRAIN - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ПРОТЯНУТЫМ
УПЛОТНИТЕЛЕМ.
Наши профильные системы могут поставляться с уже протянутым уплотнением TPE (термопласт-
эластомер). Особенности обработки профилей с протянутым уплотнением показаны в отдельном
ознакомительном фильме Компании «Грайн».
Использование качественного уплотнителя GRAIN продляет срок службы окна и улучшает его потре-
бительские свойства.

Материал уплотнителя - ТРЕ (термопластэластомер)



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИЛЕЙ С ПРОТЯНУТЫМ УПЛОТНЕНИЕМ GRAIN:

• оптимизация производственного цикла за счет сокращения рабочих мест для протягивания
уплотнения
• увеличивается производительность за счет исключения ручных операций - уплотнитель
сваривается вместе с профилем
• полностью исключается факт загрязнения профиля в момент установки уплотнения
• сокращается номенклатура складских запасов
• сокращается количество рекламаций
Уплотнитель сохраняет эластичность даже при температуре -500 C и не требует замены на протяжении
10 лет эксплуатациии.
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ИМПОСТ
4-Х КАМЕРНЫЙ

Профильные системы Grain пополнились импост-
ными системами с 4-мя камерами с монтаж-
ной глубиной 70 мм. Это позволит установить 
усилительный вкладыш 20x38x2 мм и получить 
момент инерции четырехкамерного импоста
Ix - 3.6 cм4, что соответствует требованиям СП
20.13330.2011 для повышения сопротивления
нагрузкам, в частности сопротивления пиковым
ветровым нагрузкам, для угловых зон.
Это будет актуально для оконных конструкций,
устанавливаемых в многоэтажных зданиях
выше девятого этажа, а также в малоэтажных
строениях, расположенных в загородной, при-
брежной или равнинной местности.

Технический отдел Компании «Грайн» просит 
обратить внимание на то, что при применении 
усилительного вкладыша меньшей толщины, 
необходимо подтверждать это решение расче-
том прочности.

Grain

артикул 570.02.04

армирование импоста 20 x 38 x 2 мм

Ix-3.6 cм4

82

70

20

38

42



УПЛОТНИТЕЛЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Grain

артикул 570.02.04

армирование импоста 20 x 38 x 2 мм

Ix-3.6 cм4

Особенность универсальных уплотнителей Grain в том, что они устанавливаются и на прижим и на
притвор.
Высоскачественные уплотнители из ТPE сохраняют эластичность даже при температуре -500 C и не
требует замены на протяжении 10 лет эксплуатации.
Уплотнители 229 GRAIN из ТРЕ выпускаются в двух цветах: сером и черном.
Классические уплотнители черного цвета пользуются стабильным спросом как среди производите-
лей оконных конструкций, так и у потребителей. Но с каждым годом растет популярность уплотни-
телей серого цвета.

УПЛОТНИТЕЛИ СЕРОГО ЦВЕТА ВИЗУАЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТ ОКОННЫЙ ПРОЕМ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД ВСЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ.
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СОЕДИНИТЕЛЬ ИМПОСТА ТЭП 
(ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
ИЗ TPE)

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН ИЗ TPE:
•   за счет свойств материала изделие выполнено чуть шире чем контур фрезерования импоста,
что позволяет получить плотное соприкосновение в узле соединения
•   плотное прилегание «ножек»-ловителей позволяет транспортировать по производству импост
с предустановленными соединителями, без опасности выпадения
•   крепления на 2 (два) самореза 5х70 позволяет закрепить узел с высокими значениями на разрыв
•   кондукторы импоста универсальны с металлическими соединителями (центральный винт)
•   уплотнительные пластины из ТЭП не дают усадку

ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАСТИКОВЫМИ,
СТЕКЛОКОМПОЗИТНЫМИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ АНАЛОГАМИ.

Пластина уплотнительная арт. УП-132-ТЭП Пластина уплотнительная арт. УП-380-ТЭП



ШТАПИКИ GRAIN
S-552.10 (фигурный)
штапик под стеклопакет
система 58-24 мм 
cистема 70-32 мм

Уплотнение штапика, 
цвет черный и серый (RAL 7040)
Уплотнение показанны красным цветом

S-552.06
штапик под стеклопакет
система 58-24 мм
cистема 70-32 мм

S-570.04
штапик под стеклопакет
cистема 70-24 мм

S-552.05
штапик под стеклопакет
система 58-32 мм
cистема 70-40 мм

S-552.05
штапик под стекло
система 58-4-6 мм

РАЗМЕРЫ ШТАПИКОВ СИСТЕМА 58 СИСТЕМА 70

S-552.10 штапик сп. 24 мм штапик сп. 32 мм

S-552.07 штапик с. 4мм

S-552.06 штапик сп. 24 мм штапик сп. 32 мм

S-570.04 штапик сп. 24 мм

S-552.05 штапик сп. 32 мм штапик сп. 40 мм
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИ
и комплектующие на систему 58 мм

схема, размеры наименование, артикул ед. изм. кол-во норма упак

Расширитель 60 мм 
Grain Lider-S-552.20

пм 6,5 650

Подставочный 
профиль

Grain Lider-S-552.18
пм 6,5 1950

Подставочный 
профиль 32 мм

Grain Lider-S-552.19
пм 6,5 1625

Штульп 9 паз пм 6,5

Штульп 13 паз пм 6,5 -

60
28

65

58

33

65

30

18



схема, размеры наименование, артикул ед. изм. кол-во норма упак

Расширитель 30 мм 
Grain Lider-S-552.21

пм 6,5 650

Соединительный 
профиль Grain 

Lider-S-552-016
пм 6,5 3120

Угловой 
соединитель 900

Grain Lider-S-552.22
пм 6,5 650

Эркер труба 
S - 5 52.23

пм 6,5 702

Эркер адаптер
S - 552.24

пм 6,5 1560

Статический
 элемент

пм 6,5

Пластина 
уплотнительная 
арт. УП-132-ТЭП

шт. 500

30

58

58

58
58

58

58
98

14 48

58
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИ
и комплектующие на систему 70 мм

схема, размеры наименование, артикул ед. изм. кол-во норма упак

Расширитель
30 мм

пм 6,5 1040

Расширитель
60 мм

пм 6,5 520

Штульп 64 мм
13 паз

пм 6,5 -

Соединительный
профиль Grain
Lider-S-570.16

пм 6,5 1560

30

60
64

20

13

70

70

70

70



схема, размеры наименование, артикул ед. изм. кол-во норма упак

Статический
элемент

пм 6,5

Эркер труба пм 6,5 260

Эркер адаптер пм 6,5 260

Угловой 
соединитель 900 пм 6,5 260

Пластина
уплотнительная 
арт. УП-380-ТЭП

шт. 380

98

70
46

70

20

14

70

70

70
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИ
армирующие профили

25
.023
.0

20

31.5

30

1.5

1.5

2.0

80

2.0

20

13

схема, размеры наименование, артикул ед. изм. кол-во норма упак

Армирующий 
профиль 207

2,0 мм
пм 6,0 1200

Армирующий 
профиль 203

2,0 мм
пм 6,0 600

Армирующий 
профиль 13х80

2,0 мм
пм 6,0 300

Армирующий 
профиль 655

2,0 мм
пм 6,0 300

Армирующий 
профиль 604

2,0 мм
пм 6,0

40

38

40
20



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРА
При наличии всего ассортиментного ряда на Ваших складах Компания «Грайн» предоставляет
расширенный спектр маркетинговой поддержки партнера и его сети реализации.
Компания «Грайн» предоставляет оснастку своим клиентам - переработчикам профильных систем
Grain, Vektor, Nordprof - бесплатно при достижении определенных условий сотрудничества.
Компания «Грайн» предоставляет программу для расчета оконных и дверных конструкций своим
партнерам бесплатно.



www.grain-prof.ru

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ПАКЕТ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПАКЕТ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ОФИСОВ ПРОДАЖ

ИСПОЛЬЗОВАНИE ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

СОВМЕСТНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОВЕДЕНИE ВЕБИНАРОВ И СЕМИНАРОВ 
ДЛЯ ВАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ И СОТРУДНИКОВ 
ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ И ТОЧЕК 
ПРОДАЖ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

КОМПАНИЯ «ГРАЙН» ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ МАРКЕТИНГОВУЮ ПОДДЕРЖКУ



•    БУКЛЕТЫ, БРОШЮРЫ - ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
•    ГОТОВЫЕ СТАТЬИ С ФОТОМАТЕРИАЛОМ
•    ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ РАЗЛИЧНОГО ФОРМАТА
•    ГОТОВЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ И ФЛЕШ-БАННЕРЫ
•    ВИДЕО-РОЛИКИ

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



www.grain-prof.ru

•    ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИМИДЖЕВЫЕ ПЛАКАТЫ
•    СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ЛОГОТИПОМ GRAIN

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ОФИСОВ ПРОДАЖ



•    САЙТ WWW.GRAIN-PROF.RU
•    ПРОФИЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ
•    СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ



www.grain-prof.ru

СОВМЕСТНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



•   ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ ОКОННЫХ СИСТЕМ
•   ВЕБИНАРЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
•   ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ И СЕМИНАРОВ 
ДЛЯ ВАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ И СОТРУДНИКОВ 
ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ И ТОЧЕК 
ПРОДАЖ ВАШИХ КЛИЕНТОВ



www.grain-prof.ru

Коммерческий отдел ООО «Компания «Грайн»
тел.: +7 (347) 271-61-71

ООО «Компания «Грайн»
Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, 4
info@grain-prof.ru
www.grain-prof.ru


